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MODELOS VEHÍCULOS:

 

FORD

 

MONDEO I (GBP) 

1.8 i 16V 	RKB	(07.94 - 08.96) 82kw  112hp

1.8 i 16V 4x4 	RKA	(02.93 - 08.96) 85kw  115hp

 
2.0 i 16V 4x4 	NGA	(12.94 - 08.96) 97kw  132hp

2.0 i 16V 4x4 	NGA	(04.93 - 08.96) 100kw  136hp

 

2.5 i 24V 	SEA	(07.94 - 08.96) 125kw  170hp

 

MONDEO I Sedán (GBP) 

1.8 i 16V 	RKB	(01.94 - 08.96) 82kw  112hp

1.8 4x4 	RKA	(02.93 - 08.96) 85kw  116hp

 

2.0 i 16V 4x4 	NGA	(12.94 - 08.96) 97kw  132hp

2.0 i 16V 4x4 	NGA	(02.93 - 08.96) 100kw  136hp

 

2.5 i 24V 	SEA	(07.94 - 08.96) 125kw  170hp

 

MONDEO I Turnier (BNP)

1.8 i 16V 4x4 	RKA	(04.93 - 08.96) 85kw  115hp

 

2.0 i 16V 4x4 	NGA	(12.94 - 08.96) 97kw  132hp

2.0 i 16V 4x4 	NGA	(04.93 - 08.96) 100kw  136hp

 

2.5 i 24V 	SEA	(07.94 - 08.96) 125kw  170hp

 

MONDEO II (BAP) 

1.8 i 	RKB RKF RKH RKJ RKK	(08.96 - 09.00) 85kw  115hp

 

2.5 24V 	SEB SEC	(06.00 - 09.00) 125kw  170hp

2.5 24V 	SEA	(08.96 - 09.00) 125kw  170hp

2.5 ST 200 	SGA	(05.99 - 09.00) 151kw  205hp

 

1.8 TD 	RFN	(08.96 - 09.00) 66kw  90hp

 

MONDEO II Sedán (BFP) 

1.8 i 	RKB RKF RKH RKJ RKK	(08.96 - 09.00) 85kw  115hp

 



2.5 24V 	SEB SEC	(06.00 - 09.00) 125kw  170hp

2.5 24V 	SEA	(08.96 - 09.00) 125kw  170hp

2.5 ST 200 	SGA	(05.99 - 09.00) 151kw  205hp

 

MONDEO II Turnier (BNP) 

1.8 i 	RKA RKB RKF RKH RKJ RKK	(08.96 - 09.00) 85kw  115hp

 

2.0 i 	NGA NGB NGC NGD	(08.96 - 09.00) 96kw  131hp

 

2.5 24V 	SEB SEC	(10.99 - 09.00) 125kw  170hp

2.5 24V 	SEA	(08.96 - 09.00) 125kw  170hp

2.5 ST 200 	SGA	(05.99 - 09.00) 151kw  205hp

 

SCORPIO I (GAE, GGE)

2.9 i 24V 	BOA	(04.91 - 09.94) 143kw  195hp

 

SCORPIO I Sedán (GGE) 

2.9 i 24V 	BOA	(04.91 - 09.94) 143kw  195hp

 

SCORPIO I Turnier (GGE) 

2.9 24V 	BOA	(08.93 - 09.94)  143kw  195hp

 

 

CARACTERÍSTICAS:

 

Lado de montaje:	Eje delantero

Sistema de frenos:	TEVES

Ancho [mm]:	156,4 mm

Altura [mm]:	60 mm

Espesor [mm]:	19,8 mm

Número de WVA:	21910

Contacto avisador de desgaste:	Con contacto avisador de desgaste

Longitud contacto de aviso:	220 mm

Tipo de servicio:	eléctrico

Artículo complementario / información complementaria 2:	Sin chapa antichirridos

Homologación:	ECE-R90

Peso [kg]:	1,87 kg

 
 



 
 




